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⚠本产品工作环境为0℃至40℃，根据电子元器件适用温度等级划分，不满足更高适应条件的军工级（-55℃至

125℃）要求。请在满足使用场景的环境下合理使用该产品。 

 
 
 
 
 
 
 
 

POP 2 三维  

如需最新版的软件和资料，请登录我司官网获取。 
https://www.revopoint3d.com.cn/ 

 

https://www.revopoint3d.com.cn/
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产品概况 

产品介绍 
POP 2三维扫描仪结合手持式三维扫描仪和台式三维扫描仪功能，汇集了公司最新科研成果。采用自主研发的3D

摄像头硬件技术和高速智能芯片，性能更高，扫描物体时能够直接输出高精度的点云数据。 
POP 2三维扫描仪核心硬件采用双目微结构光原理，借助专有的微投影芯片，确保快速获取高精度（0.05mm）

的三维点云数据。该扫描仪支持彩色扫描，可直接生成栩栩如生的三维模型用于彩色3D打印。在智能算法上，POP 2
内置高性能3D计算芯片，即使使用普通电脑扫描，也可保证扫描的流畅性。 
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系统要求 

 
 

USB 模式及 Wi-Fi 模式一览表 
 

 

软件安装 
为方便用户使用，我司提供三款软件，分别为: Revo Scan, Revo Studio 和 Revo Calibration 。 
其中 Revo Scan 是扫描软件，可以抓取物体的点云数据，生成三维模型； Revo Studio 是模型编辑软件，可对三维

模型进行剪切、补洞等处理； Revo Calibration 是标定软件，标定扫描仪的参数，确保扫描仪获得高精度的三维模

型。 
 
 
此三款软件均可在我司官网revopoint3d.com.cn/download-center-2/获取。 
 
注：后续我们会相继推出Revo Studio和Revo Calibration的说明书，本用

户手册仅涉及Revo Scan的使用。 
 

 

指示灯状态 

                     
 
⚠ 不要长时间近距离紧盯投射器！详情参考 Standard Class 1。 

 Windows Android iOS/iPad Mac 

USB模式 支持 支持 不支持 支持 
WIF模式 支持 支持 支持 支持 

Windows: Win 8 / 10 / 11 (64位) 
内存：≥ 8G 
*不支持 Windows 7 

 
安卓版本： ≥ Android 9.0 
运行内存：≥ 6G 
*支持鸿蒙系统 

 

Mac with Inter × 86 chip:  Mac OS 10.15 及其以上版本； 
Mac Apple M1 chip: Mac OS 11.0 及其以上版本； 
内存：≥ 8G 
 

iPhone：iPhone 8 plus及其后机型； 
iPad：第六代及其后机型； 
系统版本: ≥ iOS 13.0 

蓝色:启动 
 

绿色: 正常作业 
 

https://www.revopoint3d.com.cn/download-center-2/
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PC端连接POP 2三维扫描仪 

PC端（Mac和Windows）使用POP 2三维扫描仪扫描时，既可使用 USB数据线也可通过Wi-Fi连接。以下我们将分别

介绍USB模式和Wi-Fi模式连接POP 2的方法：其中USB模式以Windows连接为例，Wi-Fi模式以Mac连接为例。 
 

Windows：使用USB模式连接POP 2  

硬件连接 

  
 

 

扫描流程 

双击打开“Revo Scan”软件---> 确认设备已连接---> 点击“新建扫描”选择精度、扫描模式和纹理贴图--->调节距

离为 “最佳”---> 调节 RGB相机和深度图相机的亮度（先“自动”再“手动”） ---> 开始/暂停扫描---> 完成扫

描或重新开始扫描---> 点云融合---> 构网---> 纹理贴图（仅适用于彩色扫描） ---> 导出三维模型。 
 
注意：本教程中的截图来自 Windows 版本的 Revo Scan。四个设备(Windows，Mac，Android和iOS）版本中的每一

个都会有细微的差异。 

 
确保 POP 2 扫描仪连接到电脑的USB 3.0及以上接

口，因为POP 2正常作业需要的电流电压须达到

5V/1A； USB 2.0端口无法提供足够的工作电流，扫

描时会反复出现掉线等问题。 
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确认设备已连接 
 
软件打开后，请确认设备的连接状态： 
如果设备成功连接，状态栏左下角会显示：设备已连接。 否则，请检查设备连接情况。 
 

 
 
 
点击“新建扫描”选择扫描精度、模式和纹理贴图 
 
设备连接成功，即可点击新建扫描。可以根据扫描需要选择需要的扫描精度，扫描模式和纹理贴图。 

 
 
 
确认扫描距离为“最佳”  
 
选择精度、扫描模式和纹理贴图后，按“确认”按钮进入正式扫描界面。三维模型预览窗口的顶部区域为距离栏。

扫描前，请移动物体或 POP 2 扫描仪，确保距离为“最佳”；扫描过程中保持距离不变。如果需要更高精度，请

拉近POP 2 扫描仪和扫描物体间的距离：距离越近，模型精度越高。 
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调节 RGB 相机和深度相机的亮度 
 
调节 RGB 相机和深度图相机预览框下的小太阳图标（手机版本的亮度调节图标为小齿轮 ）至合适值，避免 
过度曝光或曝光不足。调参时，推荐先点“自动”再点“手动”；扫描时，选择“自动”，以免亮度不断变化，影 
响扫描效果。 
 

 
 
备注:  

曝光不足 (模型蓝色) 曝光适度 曝光过渡 ( 模型红色) 

                     

 
 
开始或暂停扫描 
 
单击 /   开始/暂停扫描。开始按钮上方的数字是扫描开始前的倒计时。 
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扫描过程中，请确保左下方窗口中的点云足够，并且距离保持在“最佳”。扫描过程中缓慢移动扫描仪，同时保持

距离相对不变。模型已扫描区域显示为蓝色，当前正在捕获的帧是绿色的。 
 

 
 
完成/重新扫描 
 
点击     按钮，在弹出的窗口中选择“完成扫描”并融合点云；或选择“重新扫描”返回预览界面。  
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点击“完成扫描”，点云会自动融合；融合完成后，即可进行“构网”处理； 
如果模型数据抓取有遗漏，可继续点击“开始” 继续扫描。 

 
 
 
如果下列弹出窗口中的“立即融合生成点云”按钮未被激活，可手动操作点云融合 ，还可对点距进行调整。 
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点距越小，模型细节越多，处理时间越长，模型效果越好。POP 2三维扫描仪能达到的最小点距为 0.1 mm。 
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构网 

点击“构网” 图标 ，抓取的点云会立即生成三维面片数据。 

 
 
点击“构网”按钮前，可在构网图标左侧下拉按钮处对“构网质量”，“降噪”及“补洞”进行调节。 
“构网质量”数值越高，模型细节越多，处理的时间也会越长； 
“降噪”数值越高，模型表面越平滑，模型越失真； 
“补洞”功能仅用于模型表面有较小孔洞时，如果模型表面孔洞较大，不建议使用“补洞”功能。 
 

 

 
贴图 
 
贴图功能仅用于彩色扫描。（详见第7页“新建扫描”部分） 
点击“贴图”按钮，即可对抓取的数据进行纹理贴图。 
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导出 
 
单击“导出”按钮，导出扫描的 3D 模型。可对文件进行命名，并选择文件格式（支持的文件格式有.PLY、.OBJ 和
.STL）。 
注意：如果扫描的模型用于3D 打印，请先构网后，再保存 STL文件。 
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模型文件名称 
 
如果文件保存为 PLY.，其他相应文件为： 
NAME.ply (点云文件) 
NAME_mesh.ply (构网无贴图文件) 
NAME_mesh_tex.ply (构网并贴图文件) 
NAME_mesh_tex.jpg (纹理贴图文件) 
 
如果文件保存为 STL.，其他相应文件为： 
NAME.ply (点云文件)  
NAME_mesh.stl (构网文件)  
点云以 PLY 文件格式保存，因STL格式不支持点云，彩色模型没有STL文件。 
若想导出带颜色/纹理的三维模型，可保存为PLY格式，因为Revo Scan彩色扫描不支持STL文件格式。 
 
如果文件保存为 OBJ.，其他相应文件为:  
NAME.obj (点云文件) 
NAME_mesh.obj (构网白模文件) 
NAME_mesh_tex.obj (构网贴图文件) 
NAME_mesh_tex.mtl 
NAME_mesh_tex.jpg (贴图文件) 
NOTE: NAME_mesh_tex.obj 文件，NAME_mesh_tex.mtl 文件和 NAME_mesh_tex.jpg 文件共同组成一个彩色的三

维模型。 
 

Mac：通过Wi-Fi连接到POP 2三维扫描仪  

1. 使用移动电源或交流适配器为 POP 2三维扫描仪供电。（不要将其直接接入Mac供电） 
 

 
 
2. 在Mac的Wi-Fi列表中找到POP 2提供的Wi-Fi。 

 
Wi-Fi名称通常是POP2-REVO-A21AXXXX。输入密码：Revopoint3 连接即可。 
例如: 如果POP 2 三维扫描仪的序列号（SN码）是：A21A0001206F00A54。 
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默认的SSID: POP2-REVO-A21A0001  默认的密码: Revopoint3d  
 

 
 
4. Wi-Fi连接成功后，打开“Revo Scan”软件，等待设备连接。 
 

 
 
5. 单击新建扫描，选择合适的扫描精度，模式和纹理贴图方式。 
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6. 调整物体与扫描仪的距离至“最佳”。 
 

  
 
7. 调整RGB和深度相机的亮度； 

注意：如果小太阳图标下，显示有“手动调整”和“自动调整”按钮；先“自动”，再“手动”。 
 

 
 

8. 点击开始按钮，进行扫描。 
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手机连接POP 2三维扫描仪（Wi-Fi & USB 模式） 

Android手机通过Wi-Fi模式连接POP 2 

1. 在 Revopoint 官网下载 Revo Scan 软件：https://www.revopoint3d.com.cn/download-center-2/ 
注：中国大陆用户，请去国内主流 Android 应用市场下载。 

 

2. 使用充电宝或其他电源给 POP 2 三维扫描仪供电； 

注：通过 Wi-Fi 连接扫描时，请勿将 PC 设备作为电源使用。 

 

3. 连接 POP 2 提供的 Wi-Fi；  
默认 SSID 为：POP2-REVO-XXXXXXXX 默认密码为：Revopoint3d  
例如：如果 POP 2 三维扫描仪的序列号为：A21A0005206F00A54。 

默认的 SSID 为：POP2-REVO-A21A0005  
默认的密码为：Revopoint3d 

https://www.revopoint3d.com.cn/download-center-2/
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4. 打开 Revo Scan 并设置； 

扫描前，根据需求选择合适的精度、扫描模式、纹理和模型文件格式。 

   

5. 回到首页并授权相机； 
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6. 调整 RGB 和深度相机的亮度； 
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深度相机调节示意如下： 

曝光不足 (模型蓝色) 曝光适度 曝光过度 ( 模型红色) 

                     

7. 点击开始按钮扫描； 

 

8. 扫描完成后，进行点云融合和构网； 
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9. 查看项目中扫描的三维模型； 

   

10. 将扫描的三维模型导出： 
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Android手机通过USB模式连接POP 2 

清单：POP 2、充电宝、手机座、2 合 1 移动数据线、样品雕像和便携式转盘。 

 

硬件连接 

清单：Android 手机、手机二合一数据线、手机支架、充电宝和 POP 2 三维扫描仪。 
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连接步骤： 
1）将手机支架旋拧在充电宝上； 
2）将 POP 2 卡在手机支架上； 
 

 

 
3）用二合一数据线的 micro 接口连接 POP 2，并拧紧两侧螺丝； 
 

 
4）将安卓智能手机固定在手机支架上； 
5）将二合一移动数据线分别连接到移动电源（Type A）和 Android 手机（Type C）； 
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便携式转台连接 

清单：4 片拓展板、USB 数据线、可拆卸胶和迷你转盘。 
 
连接步骤： 
1）通过 USB 线为迷你转盘供电； 
2）将 4 片拓展板拼接成一个拓展板； 
3）将可拆卸胶粘在迷你电动转盘上； 
4）然后将拓展板放在可拆卸胶上。 

 

Android手机USB模式连接POP 2 

1. 打开 Revo Scan 并确认设置；扫描前确认连接模式：USB 模式；根据需要选择合适的精度、扫描模式、纹理贴

图和模型格式。 
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2.点击“新建扫描”，并授权摄像头； 

   

3.调整 RGB 和深度相机的亮度； 
注意：先自动，后手动； 
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深度相机调节示意如下： 

曝光不足 (模型蓝色) 曝光适度 曝光过渡 ( 模型红色) 

                    

 
4. 点击开始扫描； 
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iPhone手机Wi-Fi模式连接POP 2 
注意： 
请用移动电源或交流适配器为 POP 2 供电。 （请勿将其直接插入手机） 
 

 
 
1. 在 APP Store 下载 Revo Scan 软件； 

 
   
2. 找到 POP 2 提供的 Wi-Fi，即 POP2-REVO-A21AXXXX。 
注意：默认 SSID 为：POP2-REVO-XXXXXXXX  

默认密码为：Revopoint3d 
例如：如果 POP 2 三维扫描仪的序列号（SN）为：A21A0005206F00A54。 
默认的 SSID 为：POP2-REVO-A21A0005 
默认的密码为：Revopoint3d 
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3. 找到加入此网络，输入密码：Revopoint3d，确认连接成功； 
 

  

4. 打开“Revo Scan”并设置； 
扫描前，根据需要选择合适的精度、扫描模式、纹理和模型格式。 
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5. 回到首页，点击新建扫描并授权相机； 
 

   
6. 调整 RGB 相机和深度相机的亮度。 
先自动调节，再手动调节，如有必要，打开“平面剪切”以消除过多的点云。 

 

 
 

 

 
 
深度相机调节示意如下： 
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曝光不足 (模型蓝色) 曝光适度 曝光过渡 ( 模型红色) 

                     

 
7. 开始扫描。 
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警示 

产品外观处的防撕标签一经撕毁，不予退货！ 
 
 
 

关注我们 
 

 

官方微信公众号                     官方 B 站账号 

                  
 
 
 
 
 
 

该文件会持续更新。 
如需最新版文件及软件，请登录我司官网 revopoint3d.com.cn/download-center-2/ 下载。 
如有任何疑问，请联系 support@revopoint3d.com 
 
 
 
 
 
 

https://www.revopoint3d.com.cn/download-center-2/
http://www.revopoint3d.com/support
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帮助中心 

 
 
 

如需任何帮助，请登录我司官网： 
 

 

 
 
 
 

 
联系我们 

 
 

客户服务: 181 2418 6779 
         0755-8670 5254 
(服务时间：周一至周五 9:30-19:00) 
 
 
 
销售: sales@revopoint3d.com 
销售电话：400-168-1992 
 
 
 
市场与公关：pr.cn@revopoint3d.com 
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